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< vstup do domu
2.b. panel 3x2m

VK - vsakovacie kose pre zvody

RS - revizna kanalizacna $achta
Z-2umpa

14m-, z vodotesneho betonu
dvojkomorova 3.9/2.4/1.75 m

Poznamka:

V situacii je zaznaceny obrys a osadenie RD so vzdialenostami od susedny parciel a
pozemkov. Min.vzdialenost od susedného zatravneného pozemku (lika) je 2,5m.

RD nude napojeny na vodovodnu kanalizaén( a elektrickd pripojku.

Umiestnenie RD na pozemok bolo s ohraniéenymi moznostami, aby sa dodrzala
vzdialenost od usedného pozemku a aby sa vyhovelo investorovi.

RD bol navrhnuty a osadeny tak aby jeho najviac obytné miestnosti boli orientované
na juznu stranu a menej vyuzivané miestnosti na severni stranu.

Docasna pristupova komunikacia bude vyhotovena za celom privedenia potrebnych
stavebnych materialov a techniky na stavenisko po dobu vyhotovenia stavby RD.
Bude stiahnuta vrstva ornice nasledne vyhotovené strkové 16zko, riadne zhutnené a
uloZené 2.b. panely. pri zhotoveveni komunikacie budu subezne vyhotovené pripojky
vody a elektr. na miesto stavby.

Pozemok zo zapadnej strany bude oploteny len Ciastocne.

Oplotenie nebude na hranici s parcelov 442/1, Bezbarierovy prechod

z parcely443/1 na 442/1.

DER - docasny elektricky rozvadzacé
ES - elektricky rozvadzac - pripojeni
EST - Elektricky stlp - bod napojeni
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voda - privod vody na stavenisku [
v.8. - vodovodna Sachta
v.v. - verejny vodovod

Spevnena plocha pre
poziarnu techniku
trvalo volna 97,2m?

existujice + nové oplotenie - dl.280m

beténova plocha (dlazba) 106 m?

Rodinny dom + terasa 206,8m?

prijazdova komunikacia
trvalo volna 299,4m?

- Elektricky stip - bod napojenia
- elektricky rozvadzac
pripojenie na verejnu elektricku siet

- do¢asné napojenie vody pre stavenisko

PROJEKTOVY ZAMER

Dvojpodlazny rodinny dom.

STAVEBNIK:
Milan Cebak Jeskova Ves nad Nitricou 607,97225
Mgr Michaela Cebakova Diviacka Nova Ves 43,97224

Katastralne uzemie: Jeskova Ves nad Nitricou
Miesto stavby: Jeskova Ves nad Nitricou
Parcela: 443/1 , 471/4, 441/1

Nadmorska vy$ka: cca. 310 m.n.m.

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
ZHOTOVYTEL PLANU:

Ing. Michal Hopko M+

PLANOVATEL PROJEKTU: ]
Ing. Michal Hopko M+
Csl.partizanov 754, Nitrianske Rudno 972
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